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REMASCREEN
Reti vaglianti in gomma e poliuretano
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Gruppo Rivolta

» Gomme speciali antiusura, anticalore, autoestinguenti, antimpaccamento e fono-assorbenti
per rivestimenti tramogge, canale, cicloni, alimentatori vibranti, rulli tamburi, ecc. Gomme speciali
per rivestimenti antiacidi ed anticorrosivi. Barrotti e piastre antiusura ferro-gomma. 
Rivestimenti in ceramica Al2 O3. Bavette di contenimento, raschiatori con dispositivi di pressione e
spazzole rotanti pulizia nastro. Soluzioni e materiali vulcanizzanti a freddo per giunzioni e riparazioni
nastri in gomma e PVC. Reti vaglianti in gomma e poliuretano. Corazzature in gomma per mulini.

» Nastri trasportatori in gomma con carcassa tessile per materiali freddi, caldi, oleosi e per percorsi
in pendenza, con carichi fino a 3150 N/mm. Nastri trasportatori con cavi metallici, ininfiammabili,
autoestinguenti, con carichi fino a 7500 N/mm. Materiale vulcanizzante per giunzioni a caldo.

» Nastri trasportatori in gomma con carcassa tessile per materiali freddi, caldi, oleosi, con carichi 
fino a 3150 N/mm.

» Tubi, flange, guarnizioni Sigma per il trasporto pneumatico ed idraulico in depressione max, 9 mVs
ed in pressione max 10 bar.

» Coperture per nastri trasportatori in lamiera zincata a caldo e in PVC.

» Nastri elevatori in gomma, anche con trama rigida, con applicati bordi di contenimento laterali 
fino a 400 mm di altezza e tazze trasversali fino a 360 mm di altezza. Bordi e tazze in qualità speciale,
telati, antiolio, anticalore, ininfiammabili.

» Prodotti ed attrezzature per giunzioni meccaniche di nastri in gomma e PVC da 1 a 26 mm di spessore.

» Rulli portanti e di ritorno serie leggera - media - pesante. Tamburi di trazione, costrizione e ritorno
nastro trasportatore.

Un’organizzazione tecnica e commerciale studiata per offrirvi 
un servizio di assistenza specializzato.

Un panorama di prodotti a misura di ogni esigenza.

Foto aerea sede 
Gruppo Rivolta

Centri di Assistenza
MILANO
Via Ruffilli, 1
I-20060 Pessano con Bornago (MI)
Tel. 02.95.421.224 - Fax 02.700.49.689
e-mail: asstec_industria@rivoltagroup.com

VICENZA
Via Dante, 25
I-36020 Villaga (VI)
Tel. 0444.88.82.89 - Fax 0444.78.20.70
e-mail: dvicenza@rivoltagroup.com

ROMA
Via Carpinetana Sud, 35
I-00034 Colleferro (RM)
Tel. 06.97.305.005 - Fax 06.23.325.820 
e-mail: droma@rivoltagroup.com

ORISTANO
Loc. Sa Turritta - SS 131 Km. 99
I-09070 Siamaggiore (OR)
Tel. e Fax 0783.33.893
e-mail: doristan@rivoltagroup.com

CATANIA
SP 229 Contrada Casazze
I-95040 Piano Tavola (CT)
Tel. e Fax 095.71.31.637
e-mail: dcatania@rivoltagroup.com
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1. VANTAGGI CHE ARGOMENTANO LA MAGGIORE 
PRODUTTIVITÀ DELLE RETI REMASCREEN  

2° VANTAGGIO

» I metodi di produzione e l’alta qualità della gomma e del poliuretano rendono possibile 
la realizzazione di elevate superfici vaglianti.
Se tutte le specifiche tecniche sono note, noi vi garantiremo la granulometria dichiarata
anche secondo standard DIN 4226, parte 1 o conforme ad accordi specifici.

» In particolare, possiamo garantire conformità alle tolleranze senza nessuna perdita di
produzione.

GRANULOMETRIA

3° VANTAGGIO

» L’intasamento è neutralizzato dall’elasticità della gomma e dal relativo basso spessore dei 
pannelli come anche dal tipo di foratura realizzata per mezzo di speciali utensili.
Proprio per la morbidezza dei materiali, il materiale 
vagliato tende a passare e a non intasare i fori della 
rete come invece accade nelle reti in filo metalliche. 

ANTINTASANTI

» Rete in poliuretano stampata con oltre il 50% di materiale 
intasato. La capacità di vagliatura è drasticamente ridotta 
a causa della perdita di superficie vagliante.

» Rete in ferro

» Rete
REMASCREEN 

1° VANTAGGIO

2° VANTAGGIO

3° VANTAGGIO

1° VANTAGGIO

» Grazie all’alto grado antiusura della gomma e del  poliuretano, le reti Remascreen
durano da 6 a 10 volte in più rispetto alle classiche reti in acciaio.

» La durata in servizio in alcune applicazioni può arrivare addirittura da 20 a 50 volte
le normali reti.

DURATA
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5° VANTAGGIO

» Diversamente dalle reti metalliche, le reti REMASCREEN aiutano la riduzione del rumore: 
ad esempio una rete elastica produce molto meno rumore (tra 5 e 20 dB) in base al tipo di 
macchina. Inoltre, possono essere evidenziati risparmi sui costo dovuti alla insonorizzazione
e prevenzione del rumore. Mediante il rivestimento in gomma del punto d‘impatto e dei 
guardioli di tensionamento, i livelli di rumore possono essere ulteriormente ridotti.

FONOASSORBENZA

6° VANTAGGIO

» Le reti REMASCREEN sono prodotti customizzati per essere compatibili con ogni tipo 
di vaglio; questo perchè la costruzione dei vagli non necessita di essere modificata.
La vita d’esercizio delle reti REMASCREEN è significativamente più lunga di quella delle reti in 
acciaio consentendo manutenzioni poco frequenti e quindi risparmi di costi e maggiore produttività.

» Le parti cieche, coprono le traverse longitudinali della macchina prevenendo l’usura delle stesse 
senza ridurre la superficie vagliante e  permettono di aumentare la durata in esercizio del vaglio.

MONTAGGIO E MANUTENZIONE

» Nessuna protezione con le reti in metallo

4° VANTAGGIO

» La vagliatura a secco di un’alta percentuale di materiali fini ed umidità critica porta 
spesso all’impaccamento, che riduce considerevolmente la capacità di vagliatura.

» Le reti REMASCREEN hanno un alto potere autopulente grazie alla loro elasticità,
alla loro naturale vibrazione ed alla speciale forma dei fori. L’impaccamento dei
materiali viene automaticamente disperso quando la vagliatura è in atto; questo
permette una vagliatura anche sotto le più difficili condizioni dove le reti rigide
fallirebbero velocemente.

ANTIMPACCANTI

» Rete REMASCREEN sempre pulita grazie all’effetto autopulente

6° VANTAGGIO

5° VANTAGGIO

4° VANTAGGIO
» Rete metallica impaccata al 100%



6

RIVOLTA TIP TOP

RIVOLTA TIP TOP

2. ESECUZIONE FORI STANDARD
DELLE RETI REMASCREEN 

Dimensione Nominale

Duo U2 U4 U44
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» La speciale foratura 
delle reti REMASCREEN 
assicura la pezzatura
del materiale per l’intera 
durata in servizio.

FORI QUADRATI

FORI RETTANGOLARI

FORI TONDI

FORI ALLUNGATI

FORI ESAGONALI
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3. SUPERFICIE VAGLIANTE

N= larghezza
nominaleN

» La superficie vagliante e il pieno tra i fori mostrati
in tabella sono solamente per le reti Duo

» Il pieno tra i fori per le reti tipo U2, U4 e U44
circa maggiore del 50%

1,0 1,5 2,3 - - - - 20 31 36 -
1,5 1,5 2,3 - - - - 22 35 41 -
2,0 1,5 2,3 - - - - 25 38 46 -
2,5 1,5 2,3 39 - - - 29 42 50 -
3,0 1,5 2,3 44 50 - - 33 45 54 -
3,5 1,5 2,3 49 54 - - 35 45 56 -
4,0 2,0 2, 3, 4 44 50 - - 40 45 52 -
4,5 2,0 3, 4 48 53 - - 42 47 53 -
5,0 2,0 3, 4, 5 51 56 - - 44 49 54 60
5,5 2,0 3, 4, 5, 6 53 59 - - - 48 56 61
6,0 2,5 3, 4, 5, 6 50 55 45 50 - 48 51 58
6,5 2,5 4, 5, 6 53 58 47 53 - - 52 59
7,0 2,5 5, 6, 7 54 60 49 54 - - 53 60
7,5 2,5 5, 6, 7 56 61 51 56 - - 54 61
8,0 2,5 5, 6, 7 58 63 53 58 - - 55 62
8,5 3,0 5, 6, 7 55 60 50 55 - - 50 60
9,0 3,0 6, 7, 9 56 61 51 56 - - 52 61
9,5 3,0 6, 7, 9 58 63 52 58 - - 56 62
10 3,0 6, 7, 9 59 64 54 59 - - 56 64
11 3,5 7, 9, 11 58 63 52 58 - - 51 62
12 3,5 7, 9, 11 60 65 54 60 - - 54 64
13 4,0 7, 9, 11, 13 59 64 53 59 - - - -
14 4,0 9, 11, 13 61 65 55 61 - - - -
15 4,5 9, 11, 13, 15 59 64 54 59 - - - -
16 4,5 9, 11, 13, 15 61 66 55 61 - - - -
17 5,0 11, 13, 15 60 65 54 60 - - - -
18 5,5 11, 13, 15 59 64 53 59 - - - -
19 5,5 11, 13, 15, 18 60 65 55 60 - - - -
20 5,5 13, 15, 18 62 66 56 62 - - - -
22 6 - 9 13, 15, 18 61 65 55 61 - - - -
24 6 - 10 13, 15, 18, 20 64 69 58 64 - - - -
26 6 - 10 13, 15, 18, 20, 23 66 70 60 66 - - - -
28 7 - 11 13, 15, 18, 20, 23 64 69 58 64 - - - -
30 8 - 12 15, 18, 20, 23, 25 62 67 57 62 - - - -
32 8 - 13 18, 20, 23, 25 64 69 58 64 - - - -
34 9 - 14 18, 20, 23, 25 63 67 57 63 - - - -
36 9 - 14 20, 23, 25, 28 62 68 57 63 - - - -
38 10 - 15 20, 23, 25, 28, 30 63 67 57 63 - - - -
40 10 - 15 20, 23, 25, 28, 30, 33 64 69 58 64 - - - -
45 12 - 17 23, 25, 28, 30, 33, 35 62 67 57 62 - - - -
50 13 - 20 25, 28, 30, 33, 35, 38 63 68 57 63 - - - -
55 15 - 20 25, 28, 30, 33, 35, 38 62 67 56 62 - - - -
60 16 - 23 28, 30, 33, 35, 38, 40 62 67 57 62 - - - -
65 17 - 25 30, 33, 35, 38, 40, 43 63 68 57 63 - - - -
70 18 - 27 33, 35, 38, 40, 43, 45 63 68 57 63 - - - -
75 20 - 30 33, 35, 38, 40, 43, 45 62 67 56 62 - - - -
80 22 - 33 35, 38, 40, 43, 45, 48 62 66 56 62 - - - -
85 24 - 36 38, 40, 43, 45, 48, 50 63 68 57 - - - - -
90 26 - 40 40, 43, 45, 48, 50, 53 62 67 57 - - - - -
100 28 - 45 40, 43, 45, 48, 50, 53 61 66 55 - - - - -
110 30 - 50 43, 45, 48, 50, 53, 58 62 - - - - - - -
120 30 - 50 43, 45, 48, 50, 53, 58 64 - - - - - - -
>Su richiesta

Foro Pieno Spessore rete Fo (%) Fo (%) Fo (%) Fo (%) Fo (%) Fo (%) Fo (%) Fo (%)
tra i fori

(mm) (mm) (mm) 6 mm 12,5 mm 25 40 mm

P

P



8

RIVOLTA TIP TOP

RIVOLTA TIP TOP

4. MATERIALE PER RETI VAGLIANTI

Tipo DUO
» Doppio strato di gomma.

Superiore: gomma con alta resistenza 
all’abrasione (65° Shore A/40 mm_
abrasione secondo DIN 53516),
Inferiore: gomma ad elevato carico
di rottura (80° Shore).

» Le reti TIP TOP REMASCREEN sono realizzate con quattro tipi di lastre in gomma e due gradi di poliuretano.

Tipo U2
» Strato singolo di gomma ad alta resistenza

all’abrasione con inserto telato in Polyestere 
(65° Shore A/40 mm_ abrasione secondo
DIN 53516),
Inserto telato a basso allungamento (200 N/mm)
con un allungamento percentuale dello 0,5% 
fino al range elastico permanente.

Tipo U4
» Strato singolo di gomma ad alta resistenza 

all’abrasione con inserto telato in Polyestere 
(65° Shore A/40 mm_ abrasione secondo
DIN 53516),
Inserto telato a basso allungamento
(400 N/mm) con un allungamento percentuale 
dello 0,5% fino al range elastico permanente.

Tipo U44
» Strato singolo di gomma ad alta resistenza 

all’abrasione con doppio inserto telato
in Polyestere (65° Shore A/40 mm_ abrasione 
secondo DIN 53516),
Inserto telato a basso allungamento (800 N/mm)
con un allungamento percentuale dello 0,5% 
fino al range elastico permanente.

Tipo PU(G) & PU(R)
» Strato singolo di poliuretano ad alta resistenza

all’abrasione per reti piane o con tensionamento
con spessore da 2 a 9 mm
Per utilizzo in applicazioni speciali
(resistente ad olii e grassi ed agenti chimici).
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5. GAMMA PRODOTTI REMASCREEN

1 Rete REMASCREEN a tensionamento trasversale.
2 Rete REMASCREEN a tensionamento longitudinale.
3 Rete REMASCREEN su telaio metallico piano.
4 Rete REMASCREEN su telaio metallico angolare.
5 Rete REMASCREEN pannelli vaglianti flessibili con fori di fissaggio.
6 Rete REMASCREEN pannelli vaglianti modulari.
7 Rete REMASCREEN con profili di fissaggio.
8 Fissaggio centrale ML.
9 Fissaggio laterale.

10 Profili di protezione traverse.
11 Cuneo di fissaggio.
12 Ugello diffusore regolabile.
13 Sfere in gomma.

7 8 9

4 5 6

1 2 3

10

13

11 12
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6. RETI REMASCREEN A TENSIONAMENTO
TRASVERSALE O LONGITUDINALE

RETI A TENSIONAMENTO TRASVERSALE

» Reti a tensionamento trasversale
con due traverse e ganci B5SE

» Reti a tensionamento longitudinale per vagliatura
in bagnato di ghiaia

» Sono disponibili tutti i ganci standard
per il tensionamento (a richiesta sono fornibili
anche tipologie speciali)

» Le reti a tensionamento trasversale e longitudinale
possono essere realizzate in gradi, spessori e forature 
adatte a soddisfare qualunque richiesta del cliente.

Cuscino di rinforzo
cieco nel punto di carico

Traverse cieche

Gancio B2

Pateletta di sovrapposizone

Deviatori laterali

Larghezza Vaglio

Larghezza Rete

Gancio B1

Profilo di
protezione rete

Profilo di protezione
traversa TP 8/10

Angolare laterale
di supportoTraversa
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RETI A TENSIONAMENTO LONGITUDINALE

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETI REMASCREEN CON TENSIONAMENTO
Noi garantiamo durata in esercizio e granulometria del materiale.
Osservando le nostre istruzioni e modalità d’installazione la durata e la qualità di esercizio saranno addirittura superiori
alle aspettative.

INSTALLAZIONE
» Inizialmente le reti remascreen devono essere installate come le comuni reti in ferro. Dovranno essere correttamente 

tensionate per ottenere un perfetto allineamento con le traverse longitudinali. Generalmente la tensione delle reti va 
controllata a mano. Per un corretto funzionamento i profili di protezione traverse devono essere in buone condizioni. 
Per ottenere ciò noi consigliamo i nostri profili di protezione specifici.

MANUTENZIONE
» Data la costruzione telata ad alta resistenza e basso allungamento, durante le fasi iniziali, la rete potrà subire

un’allungamento massimo pari allo 0,5%. Questo è il motivo per il quale dovranno essere ritensionate dopo le prime tre 
settimane di lavoro.
Durante i controlli di funzionamento, è necessario controllare che la tensione della rete sia sufficiente e che i profili di
protezione traverse siano correttamente posizionati. Un profilo danneggiato va immediatamente sostituito, altrimenti 
potrebbe causare dei danni alla parte inferiore della rete stessa.

E’ necessario che le reti abbiano la curvatura specificata dal costruttore della macchina per evitare che le traverse possano
tagliare la rete.

Le reti a tensionamento trasversale e longitudinale vengono realizzate
nelle seguenti costruzioni:

» D4, singolo strato di gomma con strisce di tensione tessili
» U2, singolo strato di gomma con rinforzo telato EP 200
» U4, singolo strato di gomma con rinforzo telato EP 400
» U44, singolo strato di gomma con doppio rinforzo telato EP 400

Poliuretano:
» PU4(G) singolo strato di poliuretano 90° Shore con bande di tensionamento (gialle)
» PU4(R) singolo strato di poliuretano 90° Shore con bande di tensionamento (rosse)

Gancio di
tensionamento

Gancio di
tensionamento

Gancio B2

SPI

SPI

Traversa

Rinforzo

Profilo di
protezione
traverse

Lato di
fissaggio

Pateletta di
sovrapposizione

» Sono disponibili tutti i ganci standard 
per il tensionamento


